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PorTa CoCcHES  LCAapDEMAS MIEVE

TENSORES GANCHOS B arRas ESLINGAS S EGURIDAD P ROTECCION PuLros LIERRES

CINTAS

SNOW CRAM P Ref.: 7012 Ref.: 7002

Dimensiones de los Dimensiones de los neumaticos:

Cadenas para nieve neumticos: 245770/19,5-255/70/19,5

175/75/16-185/ 75/16 ; 265/7019,5-285/70/22,5

CORREA SNOW CRAMP. La cadena para la nieve 195/7516-205/75/16 . 10x22,5-255/70/22,5
225/75/16-205/75/17,5 : 275/70/22,5-315/70/22,5

Simplemente para salir...en unos minutos, sin esfuerzo y sin 215/75/17,5
desplazamiento del vehiculo.

Nuestra cadena para nieve esta disefiada segun una nueva técnica que

permite una colocacion facil, practica y rapida, que le permitira salir de las
situaciones mas dificiles.

Ref.: 7001

Dimensiones de los
neumaticos:

11x20-12x20-12x22,5
13x22,5-275/80/22,5
295/80/22,5-
315/80/22,5
295/75/22,5-
315/75/22,5

7005

. Ref.: 7004 Ref.: 7005
COLOCACIONDE ~ PASO 2. Sacar la Correa Snow Cramp sola.  Proteccion P.V.C. para correa
LA SNOW CRAMP  correa por uno de los  (|ndique la referencia de la  Snow Cramp

alveolos de la llanta. cadena).

PASO 1. Colocar la
cadena en la parte PASO 3. Introducir la
superior del correa dentro del Recomendamos a los usuarios al objeto de conseguir
neumatico: el cierre en  cierre. una mayor eficacia y fiabilidad, que vuelvan a tensar
la cara externay la las cadenas después de haber circulado unos cuantos
correa en la interna. PASO 4. Tensar la metros.

correa



