PORTIQUES D'ATELIER DEPLACABLES EN CHARGE

PORT

WORKSHOP GANTRY CRANES MOVABLE UNDER LOAD

WERKSTATT-BOCKKRANE, DIE UNTER LAST BEWEGLICH SIND
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Ajauter 30 mm an'rfigru:' dralimen-
H latian (aption)
1 | Adkd 30 mam for supply cable ioptian)

hinzufigen 30 min Gl Versorpuepka-
hel (Option)

Interrupbeur cadenassable inption)

2 | Lockable maln swihich (opiion)

' AbschlieBbare Schalter ioptionen)

Descripfif

* Portique d'atelier mamié sur roues pivotantes
pour dervice intérieur.

* MO PORTIQUES S0MT DEPLACABLES EN
CHARGE sur sol lisse et propre,

+ Construction mécano-soudie, démontable en
3 éléments.

* Roues en polyamide blanc jusqu'a 3.2 tonnes
et 3 bandage polyuréthane 3 partir de 5
fonnes.

* Protection : systéme 3 couches

» Finition polyurdthane RAL 1028

* Vitesse de levage maximum = B mmin

* Vitesse de direction maximum = 10 mimin,

Ophions

* Riowes 3 bandage polyuréthane

* Rowses & blocage

* Roaes non plvotantes

* Ligne d'alimentation palan + interrupteur
cadenassable

* Peinture autre que RAL 1028

* Gahanisation & chaud (nows consubter)

* Service extérieur

* Dimensions adaptées au besoin

* Palan #lectrique ow manuel

Poside / span / Ausladung

Descripfion

* Workshop gantry crane mounted on rofating
wheels for indoor use

* QLR CANTRY CRANES ARE MOWABLE LIN-
DER LOAD owver smooth, clean floors,

* Mechanically welded construction can be
dismantled inta 3 parts,

* White polyamide wheels for up to 3.2 tons,
and handed polyurethane wheels starting from
5 tons

* Protection: 3 lavers

* RAL 1028 yellow palyurethane finish

# Maximum hoisting speed = 8m/min

* Maximum traveling speed = 10mdmin

Options

* Banded polyurethane whesl

* Locking wheels

* Mon-rotating wheels

* Haist power supply cable + lockable switch
# Faint choice alternatives to RAL 1028

+ Hot dip galvanizing (contact us)

* Qutdoor use

* Size can be adjusted to youwr needs

# Electrsc or manual hoist

Beschreibung

* Auf schwenkbaren Ridern montierter Werks-
tatt-Portalkran filr Hallenbetrieh.

* LINSERE PORTALKRAME SIND UNTER LAST
BEWEGLICH auf einem glattén und sauberen
Boden,

* Mechanisch verschweibte Konstruktion, in 3
Elemente zerleghar

# Rider aus weilem Polyamid mit Tragkrait his
3,2 Tonnen und mit weiber Polyurethan-
Bereifung ab 5 Tonnen.

& Schtz : 3-lagiges Systern

* Aussfishrung : Polyurethan Farbe RAL 1025

+ Maximale Hubgeschwindigkeit = & midin,

= Maximale Lenkgeschwindigkeit = 10 mMin.

Opfionen

* Rider mit Polyurethan-Bereifung

* Rider mi Blockierung,

* Nicht schweankhare R3der.

* Versorgungskabel Kettenzug + abschlieBharer
Schalter

* Andere Lackierung als RAL 1028

+ Hedbverzinkung fhitte rivckiragen)

+ AuBeneinsatz maglich

+ Abmessungen nach Bedarf angepasat

+ Elaktrische oder manuelle Kettenzug
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|
MU Porige | HOWiSLEI0us fer H L u E @ E. [ Poids
|
Haight under
mh;g;i"y span tl-ﬁ.l-’T waight
Unilerkarie
Trogihigielt | Audodung Au#er Gewicht
{HSF]

EG m i mim mm mm mrm M mm kg
25 2430 2090 210
3 3190 2 590 220
15 3,00 3180 3450 amo 1 500 150 7l 29
4 4190 350 239
4.5 4 430 4070 248
5 5190 4 590 257
2.5 2490 2090 22
3 3190 2580 23
35 3.50 3480 J4%0 3080 1 500 130 71 240
4 4190 3590 249
4.5 4490 4 090 59
] 5190 A4 580 268
25 2700 2100 308
3 3200 2 400 kL]
500 35 4,00 4180 3700 3100 2000 150 | iz
4 4200 3400 33
4.5 4 700 4100 kR
5 5200 4 400 355
25 2700 2100 323
3 3200 2 400 a2
35 450 4 480 3700 3100 2000 150 | 342
4 4200 3400 kL
4.5 4 700 4 100 381
5 5200 4 4 3
25 27 190 431
3 3230 2400 440)
As 5,00 5160 370 293 2280 150 Ll 450
4 4270 3430 453
45 4 720 3920 A&H
5 5220 4 470 478
2.5 2700 2100 ]
3 3200 33200 2 500 100 381
a5 3,00 3700 3100 1 500 200 w2
] 4200 3 600 03
45 3220 4700 4100 110 i
5 5200 4 400 345
25 2700 2100 it
3 700 33200 2 600 100 ol
35 350 3700 300 1 500 mo oy
4 4300 3600 <1F:3
4.5 A720 4700 4100 1o 44
5 5200 4 600 0
25 2720 I %20 iTE
3 4300 330 2420 100 3ar
1000 3.5 4,00 720 2920 2 000 mo w9
4 4720 3420 410
4.5 4720 4720 3¥20 110 438
5 5&0 & 420 451
2.5 2720 1720 94
3 & 700 3 X0 2420 190 4035
35 4.50 3T 2520 2000 00 416
4 4720 3420 428
4.5 4720 ] 3v0 110 456
Ll 5730 4 420 457
5 2740 1740 487
3 5100 3240 2 240 100 473
3.5 5.00 A Tan 2740 2250 200 S04
4 4 240 3240 515
4.5 570 4740 3740 110 544
5 5 240 4240 a5y
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Hautaur sous fer

Chal) Foriée H L L1 E @ [ Poicls
cu’:,’gf:'iw Span g h1u|.||_:::|:ler Waight
Trogahigkait | Audodung ”:Lz“gﬂgg“‘—' Genwicht

kG m m mm mm L] mmi mm mm kg
25 2720 1920 282

3 3 M0 320 2420 100 294

15 300 Ir0 2520 1500 200 305

4 4230 3470 als

4.5 3240 47 %N 120 3dd

5 5230 4420 w0

25 2730 1920 w7

3 3700 %220 2420 100 e

35 3.50 3720 2920 1 500 00 k1l

4 4720 3420 3

45 A780 4720 3F0 120 e

| 5 5220 4 &0 %5
25 2750 1750 475

3 4300 3250 22580 100 4BE

1400 35 4,00 3750 275 2000 W0 437
4 4 250 3250 506

45 4 240 4750 3750 120 57

5 5350 4250 531

25 2750 1750 &8

3 4700 3250 2250 100 509

A5 4,50 3750 2750 2000 200 520

4 4250 3250 551

4.5 4740 4750 aTs0 130 380

5 5250 4 250 595

2.5 2740 1 7él 551

3 5300 3240 2340 100 542

a5 500 3740 2 740 2250 200 73

4 4240 3280 585

45 5240 4 740 3740 120 433

5 5240 A4 260 449

2.5 2750 1750 403

3 328 3250 2250 10 416

35 300 3750 750 1 500 paii] 430

4 3240 4 25) 3250 120 451

45 A0 4750 5750 135 500

5 5250 4250 518 |

2.8 2750 1750 &34

3 AT 3 250 2250 1a 439

3.5 350 3750 2750 1500 200 453

4 3740 4250 33230 120 484

45 37m 4750 A750 135 523

5 5250 4350 541

25 2750 1 750 430

3 & Fa0 3250 22150 1o 503

2000 35 4,00 3750 2750 2000 200 517
4 4 240 4 250 3250 120 548

4,5 4270 4750 3750 135 587

£ 5250 4250 405

25 7 740 1740 538

3 4720 3260 2240 1d 551

a5 4.50 3 7e0 278D 2 00 mo 584

4 4 7a) & 280 3240 120 595

4.5 A TH0 4 740 3780 135 434

5 5 240 4 240 453

25 2780 1780 405

3 5210 3280 2 280 114 418

35 5.00 3780 2 7B 2250 €00 £31

4 5240 4 260 3280 120 GaZ

45 5370 4 7ED 3780 135 a2

5 50 4 780 70




PORT

PORTIQUES D'ATELIER DEPLAGABLES EN CHARGE
WORKSHOP GANTRY CRANES MOVABLE UNDER LOAD

WERKSTATT-PORTALKRANE, DIE UNTER LAST BEWEGLICH SIND

Sl Patte | MRS e H L 0 E @ | Poids
Mo copacity Span He"%';;”;dﬂ' Wsigi
| Tragahigkst | Ausiacung '-'ﬂf;:g‘;';‘ Gewicht

| e m m mrn mm mm PR T vl Eg
25 2780 | 780 428

3 3280 2380 448

a5 3 3300 3780 2 7a0 1 500 250 150 il

4 & 260 30 492

45 4 TBD 3 ran 513

L] 5380 & FB0 534

25 2780 17380 455

3 350 2 Zho ]

3.5 3.5 3600 3780 2780 1500 250 150 498

4 4780 3280 5%

4.5 4 780 3Ta0 540

L] 5780 4 280 561

2.5 2 B00 1 &30 529

3 3300 2 300 550

S0 35 4 4300 3E00 2800 2000 250 150 57
f 4300 3300 592

4.5 4 500 3800 &13

5 5300 4 300 &34

25 2 600 1 800 559

3 3300 2300 SED

35 4.5 4 800 3800 2800 2000 250 150 &01

E 4 300 3300 4

4.5 4 800 3800 443

5 5300 4 300 4

25 2850 1 450 7E1

3 3135 1 950 air

33 -] 5300 Jax 2 450 2250 280 150 823

4 4 350 2950 B4

4.5 4 850 3 450 BAS

5 5 350 1950 B84

25 2803 1 800 £13

3 3 300 2 300 641

35 3 330 380 2 800 T 500 300 170 (o]

4 4 300 3 300 78

45 4 800 3 B0D 7T

5 5300 4300 756

2.5 2800 1 800 4%

3 3300 2300 [

a5 3.5 3 B4D 3800 2800 1 500 00 170 00

4 4300 3300 bl

4.5 4 800 3800 757

3 5300 4 300 T8

2.5 2 B50 1 450 9b

3 3350 1850 255

35 4 4 380 3 B50 2 450 2000 00 170 283

5000 4 & 350 2950 1912
4.5 4 S0 3450 1 041

3 5 350 3750 1 Q&7

2.5 2B50 1 450 Fhd

3 3350 1950 k]

35 4.5 4 B&0 3850 2 450 2000 300 170 1021
4 4 350 2950 1 D50
4.5 4 850 3430 1079
5 5350 3950 1107
5 2900 1500 1300
| 3 3400 2000 1326
E' a5 5 5380 3900 2 500 2500 ang 170 1 A57
4 4 400 1000 135
4.5 4 900 3300 1414
5 5 400 4 000 1 443




